Installation manual

Montageanleitung e Notice de montage e Istruzioni per il montaggio
Manual de montaje e Monteringsanvisning e Installatiegids

Garden house CP5637

Gartenhaus e Abri de jardin e Caseta de jardin e Casetta da giardino e Anneks e Tuinhuis

Width 555 x Depth 372 cm
Breite/Tiefe e Largeur/Profondeur e Lunghezza/Profondita ¢ Ancho/Profundidad e Bredde/Dybde e Breedte/Diepte

The producer shall have the right to make technical changes to the product e Technische Anderungen vorbehalten o Le
producteur réserve le droit d'effectuer des modifications techniques au produit e Il produttore mantiene il diritto di apportare
modifiche tecniche al prodotto e Reservado el derecho a modificaciones técnicas e Produsent forbeholder seg retten til 4 endre
tekniske egenskaper ved produktet e Alle rechten en technische wijzigingen voorbehouden



Manual de montaje - Espafiol

1 Generalidades

Estimado cliente,
iNos alegra que haya elegido una casita nuestra!

iPor favor, lea atentamente el manual de montaje antes de empezar a armarla! Esto le evitara
problemas y pérdida de tiempo.

Recomendaciones:

» Hasta que empiece a armar la casa mantenga el paquete en su embalaje y en un lugar seco
evitando el contacto directo con el suelo, protéjalo de la intemperie (humedad, sol, etc.) jNo deje
el paguete en lugares calientes!

» Al seleccionar la ubicacion de la cabafia en su jardin, evite lugares donde quede expuesta a
efectos fuertes de la intemperie (nevadas o vientos fuertes), en caso contrario sera necesario fijar
la casa al suelo (por ejemplo, con anclajes).

9 Garantia

Su casita esta hecha de abeto de alta calidad y se entrega al natural (sin pulir). Si, a pesar de
nuestras minuciosas inspecciones, descubriese defectos, presente llene la ficha de control y
preséntela al vendedor junto con la factura.

ATENCION: jPor favor, conserve la documentacién adjunta al paquete! La ficha de control
incluye el nimero de serie de la casita. {Sus quejas seran atendidas solamente si suministra al
vendedor el nimero de control de su casita!

La garantia no cubre:

» Peculiaridades naturales de la madera

» Piezas que hayan sido pintadas (tratadas con preservantes)

» Piezas con nudos que no afectan la estabilidad de la casita

» Piezas con diferentes tonos de color debidos a la estructura de la madera y que no afectan su
vida (til

» Piezas con pequefas grietas/fisuras (causadas por el secado) que no atraviesan la piezay no
afectan la estructura de la casita

» Piezas de madera torcidas que pueden ser usadas en la casa

» Tablas del techo o suelo que, en su superficie oculta, puedan tener zonas sin pulir, variaciones de
color o desgastes

» Problemas provocados por el montaje incompetente de la casita o hundimiento de la casita
debido a cimentacion deficiente

» Problemas causados por alteraciones arbitrarias en la casa, como deformacion de las piezas de
madera o de las ventanas o puertas como consecuencia del tratamiento incompetente de la
madera; ajuste excesivo de los ganchos de tormenta, atornillado de los marcos de las puertas a
los troncos de las paredes, etc.

Las reclamaciones por problemas cubiertos por la garantia se limitan a reemplazar los
materiales deficientes | defectuosos. jNo se aceptan otras reclamaciones!
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Pintado y mantenimiento de la casa

La madera es un material natural que crece y se adapta a las condiciones climaticas. Grietas
pequefas o grandes, diferencias y cambios en los matices de colores y sus alternancias estructurales
no son fallas, sino resultados del crecimiento y de las caracteristicas de la madera como material
natural.

Con el tiempo la madera sin procesar (excepto las vigas de cimentacion) y sin usar se vuelve gris o
azul y criar moho. Proteja su casa tratandola de inmediato con un preservante de maderas.

Antes de armar la casa se recomienda tratar las tablas del suelo con un agente impregnante incoloro
de madera, especialmente su lado oculto, al que no tendra acceso después de armarla. Sélo asi
puede proteger las tablas contra la humedad.

iTambién recomendamos tratar las puertas y ventanas con un agente impregnante tanto por dentro
como por fuera! De lo contrario las puertas y ventanas se pueden deformar.

Después de armar la casa recomendamos, para su acabado final, usar pintura protectora para
exteriores para evitar dafios por humedad y radiacion UV.

Al pintar su casa utilice Unicamente herramientas y pinturas de alta calidad, siga los manuales de
pintura y las instrucciones de seguridad y uso del fabricante. No se debe pintar bajo luz solar intensa
0 bajo la lluvia. Consulte un especialista sobre pinturas para madera suave no procesada y siga las
instrucciones del fabricante de la pintura.

Pintando la casa apropiadamente prolongara considerablemente su vida util. Se recomienda revisar
cuidadosamente de la cabafia cada seis meses.

2 Preparativos para el ensamblado

Herramientas y la preparacion de los componentos

Para montar la casa se necesita lo siquiente:
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Consejo: Para protegerse de las astillas se recomienda usar guantes protectores durante el trabajo.

iLe deseamos éxito en el montaje de su casa y que la disfrute por
© muchos afios!
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Robert 20.6 m2

Pos Name Pcs Length Width Height
1 [Post 6 2100 120 120
2 |Beam 2 5100 60 240
3 [Beam 3 5550 120 280
L | Diagonal 6 900 90 90
5 | Diagonal k4 800 90 90
6 | Diagonal b 800 90 90
} [Ridge support 3 814 120 120
8 [Beam 1 5100 60 24
9 [Roof Rafter 20 3491 Lk 14
10 [Roof board 18 5100 89 19
11 | Fascia board k4 3540 19 120
12 |Eave edging 2 5100 19 95




Fixing materials for Robert 20.6 m2

F1 [Winkel 38 H0x#0x55 ANU#07055
F2 [Nailing plate 20 195x55x2.5 ANLP195x55ZN
F3 [Bolt 6 M12x160 APUP012x160
F4  [Bolt 20 M10x 70 QKSPO10x70Zn
F5 [Hex head wood screw 20 $10x140 QKSKR10x140Zn
F6  [Nut b M12 AMU12

F1  [Nuf 20 M10 aMu10

F8 |Washer b 913/31x3 QSE12

F9 [Washer 20 $10.5/30x2.5 QSE10x30
F10 [Screw 45 6x90 QKR6x90ZN
F11 [Screw 10 L.5x50 QKRG 5x50ZN
F12  INail L1 LxL0 ANALx40
F13 [Nl 800 3x10 ANA3xF0ZN
F1&  Hole plug 20 30 (augukate30mm




Pos. 1 - 6x
Pos. 2 - 2x
F3 - 6x
F6  -6x
F8  -6x




Pos. 3 - 3x
Fl - 12x
F12 -96x
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Pos. 4 - 6x

Pos. 5 - 4x
Pos. 6 - 4x
F5 - 20x
F9 - 20x
FI0 - 16x
F14 -20x
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Pos. 11

Pos. 10 - 78x @

Pos. 11 - 4x
Pos. 12 - 2x
F13 -800x
FI1 -70x




